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Chargement d’Androïd…
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Androïd chargé
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L’écran d’accueil du Motorola Milestone
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Menu
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Choix de la langue
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Choix du français
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Il faut commencer par créer un compte…
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Un tunnel chiffré permet de télécharger en sécurité la matrice de l’utilisateur
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Nouveau compte créé avec succès
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Sélection du compte
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Changer le code secret pour obtenir la plus haute sécuri té
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Le nouveau code secret n’est connu que de l’utilisat eur
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Code non stocké + non communiqué au serveur = code in violable
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Le smartphone est maintenant un authentifieur protég é contre le vol
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L’utilisateur s’authentifie auprès du serveur ou du serv ice distant…
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La seule action de l’utilisateur est la frappe de son  code secret
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Le protocole défi-réponse entre le smartphone et le se rveur est en cours…
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Un nouvel OTP est calculé à chaque transaction puis envoyé au serveur
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L’utilisateur a été authentifié avec succès, il accè de à ses applications
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Il choisit de valider une commande…
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Sélection de la commande passée sur eShop
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Choix de valider cette commande…
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L’utilisateur vérifie le contenu de sa commande avant  validation
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C’est fait, l’utilisateur authentifié vient de valid er sa commande
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L’utilisateur vérifie le détail de sa transaction sur son compte
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L’utilisateur décide de fermer sa session sécurisée
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Fermeture de session en cours…
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Retour à la liste des comptes disponibles et au menu
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Contacts
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